
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Backlight  
Durchlichtbeleuchtung 

diffuse Abstrahlung mit Streuscheibe 
Alu-Gehäuse schwarz 

Anschraubungen für 4 x M4 
leuchtstark und sehr homogen 

 
Kabel schwarz 300mm fest angeschlossen 

 
Steckverbinder M12x1 4polig 

+ 24V DC Pin 1 
frei Pin 2 

GND Pin 3 
TRIGGER ON/OFF Pin 4 

 
 

Bezeichnung:         Flachlicht          Anschluss       Wellenlänge    Spannung Strom Bestellnummer
 
FLs250x250T R      LED rot,  diffuse       4pol. Stecker  300mm    617nm     24V DC 1,0A 10115295 
FLs250x250T IR      LED ir,    diffuse       4pol. Stecker  300mm    875nm     24V DC 1,5A 10115296 
 

JenCamFLs-250x250T small R, IR
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LED- Flachlicht  250x250 
kleine Bauhöhe

mit Triggereingang Pin 4 
160 LED´s rot 617nm
160 LED´s ir   875nm
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Pin 1            +24VDC/1,4A 
 
Pin 2            n.c.   
 
 
Pin 3            GND 
 

+5..24VDC/1mA 
Pin 4               

0..+3VDC 

Pin 1 +24V DC   Leistungseingang 
Pin 2 n.c.  
Pin 3 GND   Zentrale Masse 
Pin 4 Trigger   ON  H-Pegel +5V bis 24V 

 ON 

OFF 

Triggerzeit variabel 
 
tBV   Verzögerungszeit 
        bei 5VDC 
tt min minimale Tiggerzeit 
Ut   Triggerspannung 
tB     Blitzzeit 
 

Blitz 

tB = 1µs…∞ 

Ut = 5..24VDC 

tt min = 1µs  

tBV = 750ns 

Trigger 

Verwendung ohne Trigger 
 
Pin 1 +24V DC   Leistungseingang 
Pin 2 n.c.  
Pin 3 GND   Zentrale Masse 
Pin 4 +24V DC   

FLs-250x250T small R, IR 


