RL-60 R, IR, W J en Cam

LED RL 60/30
LED rot, ir, weil3

Ringlicht Beleuchtung

gerichtetes oder diffuses Licht

Leuchtfeld AuRen @61mm innen & 31mm
Glasabdeckung

Alu-Gehé&use schwarz

Anschraubung 4x M4

ohne Lifter, lange Lebensdauer

36 LED’s
Anschroub{ldche P10F8 o T 44 24 V Betriebsspannung
SR e 3,6 Watt Leistungsaufnahme
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(3) +24V DC braun
fBezeichnung Ringlicht Anschluss Wellenlange Spannung Strom Bestellnummer \
RL-60r LED rot, gerichtet 3 pol. Stecker 630nm 24V DC 0,15A 10115110
RL-60r D LED rot, diffuse 3 pol. Stecker 630nm 24V DC 0,15A 10115104
RL-60ir LED ir, gerichtet 3 pol. Stecker 875nm 24V DC 0,15A 10115125
RL-60ir D LED ir, diffuse 3 pol. Stecker 875nm 24V DC 0,15A 10115124
RL-60w LED w, gerichtet 3 pol. Stecker 24V DC 0,15A 10115127
kRL_ESOW D LED w, diffuse 3 pol. Stecker 24V DC 0,15A 10115126 j
Zubehor Bezeichnung Bestellnummer
SV-Kabel fir LQ mit Stecker, 3polig, 2 m 10055002
SV-Kabel fir LQ mit Stecker, 3polig, 5 m 10055003
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